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D FESTSETZUNGEN ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
® () gemdB § 9 (1) und (3) BauGB gemdB § 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW
®
® 1. Art der baulichen Nutzung 8. Offentliche Griinfliche DEclery
) - O (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 und 4 BauNVO) (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) Dacheindeckung:
‘ 3 Dacheindeckungen sind ausschlieBlich in mittel- bis dunkelroten, braunen oder grauen bzw. anthrazitfar-
) O WA :::geme:nesWW%hngE:)i:t g:ii 4 BauNVCI)) P — Offentliche Griinflache mit der Zweckbestimmung "Parkanlage” benen Farbstell?jngen zuldssig. Hochgldnzende Materialien diirfen nicht aufgebraght werden. Zuldssig sind
@ MFMANS Vomgenete Tenen vansiegens. ten Wahren. Offentliche Griinflédche mit der Zweckbestimmung "Spielplatz" dariiber hinaus auch begriinte Dacher.
1.1 Zulassig sind gem. § 4 (2) BauNVO: Photovoltaik- oder Solaranlagen sind nur in mattschwarzer Farbstellung zuldssig. Sie sind in flichiger Be-
stand . Si tédnde trukti i 5
> - Wohngebaude, 9. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor bzw. zur Minde- iEgung und oh.ne Aut e eru.ngen REW, SiEhtiere S. naerkonstruk |on?n AT g
— - die der Versorgung des Gebiets dienenden Liden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht rung von schidlichen Umwelteinwirkungen —> Die Vorschriften fiir Dacheindeckungen gelten gleichermaBen auch fiir Garagen und Carports!
stérenden Handwerksbetriebe, (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) Dachaufbauten:
- Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. _ ; - : . ;
. Zum Schutz vor Larmeinwirkungen durch den StraBenverkehr werden fiir R&ume, die nicht nur zum vo- Dachg_.auben und elnschr!'utte durfen zwel Drittel der Linge der jeweiligen traufseitige_p Gebéudewand
1.2 Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden gem. § 4 (3) BauNVO: ribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, in Abhdngigkeit vom ermittelten und im Plan nicht dberschreiten und missen mindestens 1,0 m ARStand wor Grgten, Kehlen und Ortgéngen einhalten.
_ Betriebe des Beherbergungsgewerbes, dargestellten Ladrmpegelbereich unterschiedliche Anforderungen an das Schallddmm-MaB von AuBenbau- g:erczh:;:;irﬁ(bi‘::crgpegi'teet:‘e') dirfen eine Breite von maximal 40 % der Lénge der traufseitigen Gebau-
- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe. teilen gestellt. Entsprechend untenstehender Tabelle sind AuBenbauteile von schiitzenswerten Rdumen REE N ' ) ) ;
(ausgenommen davon sind Kiichen, Bider und Hausarbeitsrdume) gemaB DIN 4109*, Tabelle 8, mit den Werden auf einer Gebaudeseite gleichzeitig Dachgauben bzw. -einschnitte und Zwerchhéuser / Zwerch-
1.3 Gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass folgende in § 4 (3) BauNVO genannte Ausnah- folgenden resultierenden bewerteten Bauschalldimm-MaBen R', ... auszustatten: giebel errichtet, so dirfen diese insgesamt zwei Drittel der Ldnge der jeweiligen traufseitigen Gebaude-
men nicht zuldssig sind: e In Taballe 8 der DIN 4109 sufgefunrtan ‘Warte (in KISHmien Gesstzt) weetion um 1 dB e wand nicht iiberschreiten. Zwerchhduser (Zwerchgiebel) miissen von Dachgauben oder -einschnitten ei-
e r u n mag ZL) wert u L] 1
F I u r 1 - Anlagen fir Verwaltungen, héht, um einen ausreichenden Schallschutz fir den Nachtzeitraum gewé&hrleisten zu kénnen: geanhAabsft;anci v:r;:ln;estecr:‘},o m:ll.r::ar:t:n. Eirst des H N —— EahS lind Rl
ii T i i - Gartenbaubetriebe, Larmpegelbereich (LPB) / Aufenthaltsrdume Birordume und U Lee A ST SACISIVEET GUREIUCD WG Gas HalPIsSHEs . R, Sa0s g
Fur alle BauQrundstUCke m Geltl‘_'nQSbereK:h des - Tankstellen. maﬁgpebgllcher Ause(n,arznpege, in Wohnungen ahnliches der Dacheindeckung miissen denen des Hauptdaches entsprechen.
Bebauungsplanes gilt: 2. MaB der baulichan Nutzung LPB I/ bis 55 dB(A) erf. R'wres mind. 31 (30) dB | - Drempel:
. (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO) LPB II / 56 bis 60 dB(A) erf. R'wsres mind. 31 (30) dB | erf, R'yes mind. 31 (30) dB Die Drempelhéhe wird an der AuBenseite der fertigen Gebdudewand gemessen und ist das MaB von der
WA GRZ 0 4 ' - LPB 111 / 61 bis 65 dB(A) erf. Rwres mind. 36 (35) dB | erf. R'wree mind. 31 (30) dB Oberkante der Rohdecke des obersten unterhalb des Dachraumes liegenden Geschosses (also des obers-
¥ GRZ 0,4 Grundflachenzahl, hier: 0,4 et o : i il = ;en der Getesc:ostse, DdiieDkeine ?;'F;\sccl'\rffggr; saufw?i;:q)bbis f‘ur"':Schnlttlinie von Umfassungswand und
parrenunterkante. Die Drempelhéhe darf 0,75 m nicht (iberschreiten.
i i i ¥ i 2 lassi a a tick, z.B.: m?2
Sofern in der Pla nze|Chnung kein anderes MaB flr die w100 m BiiTRsigs SrindiiAche s Raugrincstlc ._z SehES ) 10. Anpflanzen und Erhaiten von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen Fassaden:
Héhenlage des ErdgeschossfuBbodens ein etragen ist, gilt Die Grundfldache wird durch die von baulichen Anlagen Uberdeckten Flachen des Baugrundstiicks be- (§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB) Die Fassaden der Hauptgebdude sind mit hellem bzw. pastelifarbenem Putz oder mit Sicht- bzw. Ver-
g g g / stimmt. Bei der Ermittlung der Grundflache sind die in § 19 (4) BauNVO aufgefiihrten Anlagen mitzurech- 04 B q en im Bereich der &ffentlichen Grinflichen blendmauerwerk in weiBen (auch weiB geschlemmten) oder rot- bis rotbraunen Farbstellungen auszufiih-
OKFF “ie"- %“"Chdgi;she darf“d'e z”éag‘-"g: ﬁr;.uér;dﬂéch:zur? g:—st e 3? % I:lberschrg:tenh\lt\éercilen, jBedIgCh our bi? ZLt' D R A I S e ren. Holzfassaden diirfen dunkel lasiert, natur oder hell gestrichen werden.
. einer Grundflachenzahl von 0,0. Stellplatze und Zufahrten, die mit wasserdurchlassigen Beldgen angeleg Im Bereich der éffentlichen Griinflichen mit der Zweckbestimmung "Parkanlage" und "Spielplatz" ist je Im Bereich der Fassaden ist die Verwendun i ;
- ; 2. g von Werkstoffen mit spiegelnder bzw. reflektierender Ober-
50 bis +50 cm werden, so dass das auf ihnen niedergehende Regenwasser unmittelbar einer Versickerung zugefiihrt angefangenen 150 m2 ein heimischer und standortgerechter Laubbaum (Hochstamm, groBkronig) fach- flédche nicht zuldssig. Holzhauser diirfen nicht in Form von Block- oder Fachwerkhdusern errichtet werden.
e g rmv ock- o w n er
W"'d, bleiben bei der Ermittlung der Grundflache uanTUCkSICht'gt- ht fl dd haft halt Die B3 ind in Abh&ngigkeit d Gestalt d
& UOSECUR Sh PIALECR NG URUEEhals 20 eehailen. Dk DEUmE sy i AGIGNEI YON Gar SESKAling der — Die Vorschriften fiir Fassaden gelten gleichermaBen auch fiir Garagen!
** Sofern die festgesetzte Baukdrperlinge auf Grundlage der in Festsetzung Nr. 3 formulierten Aus- Fldchen in Gruppen oder als Einzelbdume zu pflanzen. Abgéngige B4dume sind gleichwertig zu ersetzen. Doppeihiluser: !
nahmeregelung lberschritten wird, berechnet sich die zuldssige Grundfliche je Grundstiick abweichend )
5 von demgPlaneintrag wie folgt: Ldnge des Hauptbaukérpers auf dem Grundstiick x 14,0 m. 10.2 Erhaltung von Baumen Doppelhduser sind nach Art und Farbe des Fassadenmaterials und der Dacheindeckung sowie der Dach-
‘ Standort eines zu erhaltenden Baumes neigung einheitlich zu gestailten.
1118 I maximal zuldssige Zahl der Vollgeschosse, z.B.: 2 Die als zu erhalten festgesetzten Bdume sind auf Dauer zu erhalten und zu pflegen. Abgéngige Biume Einfriedungen:
® @ zwingend festgesetzte Zahl der Vollgeschosse, hier: 2 sind gleichwertig zu ersetzen. Grundstiickseinfriedungen zur &ffentlichen Verkehrsfliche sind in Form von lebenden Hecken - ggf. mit
] . versteckten" und von der StraBe nicht sichtbaren Mauern oder Z&unen - bis zu einer evon 1,0 m zu-
! " kten" und der StraBe nicht sichtb M der Z4 bi Hdh 1,0
432 TH7,0m  maximal zuldssige Traufhohe, z.B.: 7,0 Meter 10.3 Begriinung von Garagenseitenwénden lassig. Sichtbare Mauern oder Zaune dirfen als Einfriedungen zur éffentlichen Verkehrsfliche eine Hohe
Die Traufhdhe wird durch den &uBeren Schnittpunkt des aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut be- Werden Garagen oder Carports so angeordnet, dass ihre Léngs- oder Riickseiten einen Abstand von bis von nicht mehr als 0,7 m aufweisen.
stimmt. Bei Baukérpern, die mit Flachdichern ausgestattet sind, bestimmt das jeweils festgesetzte MaB zu 2 m zur StraBenbegrenzungslinie oder zur &ffentlichen Grinfliche aufweisen, so ist in dieser Ab- Einfriedungen, die an die festgesetzten &ffentlichen Grinflichen grenzen, sind ausschlieBlich in Form von
fur die Traufhdhe die maximal zuldssige Héhe des Dachrandabschlusses. Unterer Bezugspunkt* zur Be- standsflache eine durchgdngige Begriinung mit Strduchern, Gehdlzen oder Rankpflanzen anzulegen. lebenden Hecken zulédssig. Z&une und Mauern diirfen dort zur Abgrenzung des Grundstiicks nur dann er-
messung der Traufhéhe ist die Héhe der Fahrbahnoberfliche der vorgelagerten ErschlieBungsstraBe. richtet werden, wenn sie durch Bepflanzungen verdeckt und somit von der &ffentlichen Griinfliche aus
nicht erkennbar sind.
11 00 FH 11,5 m  maximal zuldssige Firsthéhe, z.B.: 11,5 Meter 11. Hbhenlage der Fahrbahnoberfliche und der Wohngebiude . d
3
# Die Firsthéhe ist ausschlieBlich bei Gebduden mit geneigten Dachern maBgeblich. Sie wird durch den &u- iR 9 A0 BRUGH)
.’ Beren Schnittpunkt der beiden Dachschenkel bzw. beim Pultdach durch die obere Dachkante gebildet. Ei- StraB hshéhe:
‘_‘ ne Uberschreitung der festgesetzten zuldssigen Firsthdhen fiir technisch erforderliche, untergeordnete 253 ] Ht,": Z"acss 5 G " & ke PunkE. 8. 564 ol NN
Bauteile kann ausnahmsweise zugelassen werden. Unterer Bezugspunkt* zur Bemessung der Firsthéhe ' Ohe der StraBenachse am gekennzeichneten Punkt, z.B. 256,1 m 0.
ist die Héhe der Fahrbahnoberfldche der vorgelagerten ErschlieBungsstraBe,
-~y N = B g Die "StraBenachshdhe" ist die Héhe der Fahrbahnoberfldche der ErschlieBungsstraBe in der StraBenmitte HINWEISE
an der jeweils gekennzeichneten Position. Unterer Bezugspunkt zur Bemessung der Hoéhe der Fahrbahn- . . : ) .
® ) TH 615 m 16 Unterer Bezugspunkt zur Bestimmung der Trauf- und Firsthéhen und der Oberkante FertigfuBboden ist zbe:lé:ch;gigs; Ngirem:tl&bhe’nnull c('l;lHfl\slzsg:ﬁegamItsgiaeml:6h§aﬁlfe'smM§r¢‘egeasss[:)i§gelse:im Eeliltsiggn Ha;gt: r:) g:::nr;::::n;‘ﬂIr:rhgﬁie;o,dae;gzlré%i;f::, IE?:Q;?U:gg:eggzgl;rB:Leu;lél:;:‘tggrut:‘zcér{ 3:?@?2‘:3:;?;2‘;22'32?
¥H 11,9 m die festgesetzte Hbéhenlage der Fahrbahnoberfliche der dem Grundstiick vorgelagerten ErschlieBungs- eg det zsen f es't bl eenMZ';s%e abr eicha ungsstraben usbau geringiuglo = natirlichen Bodenbeschaffenheit, Héhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzli-
» CGR 180 m? straBe. Dies ist in jedem Fall (auch bei Eckgrundstiicken) eine der in West-Ost-Richtung das Gebiet er- von die JBseLzIan 0 iy s chen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der
“ schlieBenden StichstraBen und somit weder die von der StraBe "Am Daiwesweg" ausgehende und in . . Gemeinde Méhnesee als Unterer Denkmalbehérde und / oder dem LWL-Archéologie fiir Westfalen, Au-
™) ® Nord-Siid-Richtung querende HaupterschlieBungsstraBe noch die StraBe "Am Daiwesweg". Die jeweils OKFF th.enlage der Oberlkantle Fert!gfu:sggden i El';dgss:hoss, . R—— Benstelle Olpe (Tel.: 02761 / 93750, Fax: 02761 / 937520) - unverziiglich anzuzeigen und die Entde-
1086 1084 maBgebliche Hhe der Fahrbahnoberfliche ist die lotrecht zur Mitte des Hauptgebiudes festgesetzte - 50 bis + 50 cm  z.B.: 50 cm unterhalb bis maximal 50 cm oberhalb der Fahrbahnoberfldche ckungsstétte mindestens drei Werktage in unverdndertem Zustand zu halten (§§ 15 und 16 Denkmal-
"StraBenachshéhe" (siehe Skizze in den Hinweisen: "Unterer Bezugspunkt"). Im Bedarfsfall ist die H6hen- schutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehérden freigegeben wird. Der Land-
— lage der StraBenachse durch lineare Interpolation zwischen den nur punktuell vorgegebenen Achshéhen Die Oberkante des FertigfuBbodens wird durch den FuBboden einschlieBlich des FuBbodenaufbaus jedoch schaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und fiir wis-
— ® o RO zu ermitteln. MaBgeblich sind in jedem Fall die im Bebauungsplan festgesetzten Héhen, auch wenn die ohne abschlieBende Belédge bestimmt. Die Héhenlage dieses FuBbodens im Erdgeschoss darf nur um ma- senschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW).
J : nach dem Endausbau der StraBen ermittelte tatséchliche Héhenlage davon geringfiigig abweicht. ximal 50 cm nach oben oder unten von der Fahrbahnoberflache der vorgelagerten ErschlieBungsstraBe ) ) ) )
abweichen, sofern keine anderslautenden Angaben im Plan eingetragen sind. Die Héhe der Fahrbahnober- Aufgrund des Tatbestandes, dass in der ndheren Umgebung des Plangebietes bereits zwei archiologische
. 3 - fldche ist dabei entsprechend den in Festsetzung Nr. 2, letzter Absatz, getroffenen Vorgaben zum "Unte- Fundstellen bekannt sind und wegen der Lage im Nahbereich eines Gewéssers (Mdhne) wird vor Entwick-
N l 2 Wo () ’ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO ren Bezugspunkt" zu bestimmen. lung der Fldche als Wohngebiet und insbesondere vor den damit verbundenen Bodeneingriffen eine Ober-
, TH4,5m ® (§ 9 (1) Nr. auGB, § au ) flachenprospektion durch den LWL in Abstimmung mit der Gemeinde Méhnesee durchgefiihrt.
FH 10,5 m 3 a-21m  abweichende Bauweise, maximal zuldssige Lénge der Baukdrper: z.B. 21 m 12. Sonstige Planzeichen Schutz des Mutterbodens: Die Aushubmassen soliten, getrennt nach Ober- und Unterboden, méglichst
GR 1§o m?2 e dap i A S e e 5 —— — & ' ortsnah wiederverwertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder
— Y — n der abweichenden Bauweise ist wie in der offenen Bauweise die Errichtung von Einzelhdusern, Doppel- - - ; ; Anderung von baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und
L Ajm hdusern oder Hausgruppen mit seitlichen Grenzabsténden zuldssig. Abweichend von der Offenen.BaUWEi- - - Grenze des raumlichen GeltunQSberE|Chs des Bebauungleanes (§ 9 (7) BaUGB) vor Vernichtung zu schﬁtzen.gEr ist vordringlich |ng Plangebiet z)u sichern, zur Wledewerwendung zu la-
se wird die Lénge der Hausformgn (bei Doppelhdusern oder Hausgruppen ist das die Gesamtldnge der Abgrenzung von Teilflachen, die mit unterschiedlichen Festsetzungen zum MaB der gern und spéter wieder einzubauen.
einzelnen Teilbaukérper) auf das im Plan eingetragene MaB (21 oder 24 m) begrenzt. S .
baulichen Nutzung oder zur Bauweise belegt sind. (§§ 16 (5) und 22 (2) BauNVO) Artenschutz: Das geplante Vorhaben ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zuldssig, wenn
Fur die Teilbaugebiete, fiir die keine héchstzulédssige Zahl der Wohnungen je Wohngeb&ude festgesetzt )
Ist, konnen gem. § 31 (1) BauGB ausnahmsweise Baukarper zugelassen werden, die eine Gesamtlénge 1. OG-EB_I_L_ mAbgrenzung zwischen den Larmpegelbereichen fir die Berechnungshahe 5m (1. 0G), = die Bauf3|draumung. und Féllarbeiten Zl:lm Schutz europadischer Vogelarten nicht wahrend der Haupt-
von bis zu 50 m erreichen. Voraussetzung dafiir ist, dass das Gebiude durch mindestens einen 1.0G:LPB|  z.B. zwischen den Lirmpegelbereichen 1 und 2 brutzeit vom 15. Mérz bis 31. Juli stattfinden,
untergeordneten Teilbaukérper baulich und funktional gegliedert ist: Dieses gliedernde Element muss - vom 01. Mdrz bis zum 30. September Baumféllarbeiten und Gehélzsschnitt nur in Ausnahmefillen
liber seine gesamte Hohe und Uber eine Ldnge von mindestens 6 m um mindestens 3 m hinter die nach und unter Einbeziehung eines Experten durchgefiihrt werden,
607 Norden gerichtete Gebdudefront der Hauptbaukérper zuriickspringen und sich zudem durch seine - folgende MaBnahmen zum Schutz des Feldsperlings umgesetzt werden:
E paplienn: Eigemar (2, EHAGRIALEIES oot Snli et Qe s EauIOiE | deiEishann GIERED nieressliden. SONSTIGE DARSTELLUNGEN Der am Sidrand des Plangebietes vorhandene Schuppen bietet Brutpotenzial fiir den Feldsperling. Daher
Die einzelnen Teilbaukérper dirfen das jeweils festgesetzte HoéchstmaB der Baukérperldnge nicht darf di icht wahrend der Brutzeit des Sperli die sich 15. Mérz bi 31. A v aretrack
iberschreiten. Die gliedernden Geb&udeteile mussen sich auch funktional unterordnen, d.h. sie diirfen A —  Flurgrenze b iesern dw \; nde erA;ul z Id e; hperlngs, "i < IvoAm " h iz llishzlimt ' ugius terssr:c" !
nicht zum dauerhaften Aufenthalt bestimmt sein, sondern kénnen der ErschlieBung (z.B. Treppenhaus, avgerissen wercen. Vor dem Abriss des Schuppens soliten als Ausweichméglichkeit an geeigneter Stelle,
Aufzug) oder als Abstellanlagen fiir Fahrzeuge dienen sowie sonstige Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO /O- Flurstiicksgrenze mit Grenzpunkt bspw. an den Bdumen im nérdlich gelegenen Friedhof, Nistkdsten angebracht werden. Details zur Ausfiih-
I | 2Wo aufnehmen rung derselben sind dem Kapitel 6.2 ("MaBnahmen zum Schutz des Feldsperlings") der artenschutzrecht-
TH 4.0 m ' 514 Flurstiicksnummer, z.B.: Flurstiick Nr. 514 lichen Vorpriifung, die Anlage der Begriindung ist, zu entnehmen.
FH 16 Om vorhandenes Geb&ude mit Hausnummer, z.B. Nr. 8 Rechtsnormen: Die Rechtsnormen, auf die sich der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen stiitzt,
. A offene Bauweise mit ausschlieBlicher Zuléssigkeit von Einzel- oder Doppelhdusern . . .. kénnen im Rathaus der Gemeinde Méhnesee wéhrend der Dienstzeiten - ggf. nach Terminabsprache -
GR 180 m?2 250 Linie gleicher Hohe der natiirlichen Gelandeoberflache in Metern iiber NHN, eingesehen werden
E :Q 4 e 2,8, 250 m Giber Normalhéhennull (Meeresspiegel) '
4. Baugrenzen / iiberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen , Unterer Bezugspunkt: Systemzeichnung zur Bestimmung des "Unteren Bezugspunktes" fiir die Ermitt-
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) ©  Standort eines vorhandenen Baumes lung der zuldssigen Gebaude- und FuBbodenhéhen:
A S 30 BemaBung in Metern, z.B. 3,0 m
o — augrenze
5 = » Zuordnungspfeil zwischen Nutzungsschablone und Teilbaufldche
Uiberbaubare Grundstiicksflache ——
unverbindliche Darstellungen:
r [: nicht iberbaubare Grundstiicksflache E— ¢
I 2Wo | |\ =/ YR /¥4 R e, o Gy gt ) g A Y A3 . T e Y el e 4\ | | L____| nihtuberbaubare Grundsticksfidgche 4 rundstiicksteilung
TH55m 604 5. Zahlder Wohnungen L e Aufteilung der Verkehrsfldche (Darstellung der vorgesehenen Abgrenzungen z.B.
FH11,5m (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) von Fahrbahn / Gehweg / 6ffentlichen Parkplatzen / Verkehrsgriinflachen)
ol 4
GR 180 m? A 2Wo  Hochstzulassige Zahl der Wohnungen je Wohngebaude, hier: 2 O Baumpflanzung
/_EZE @ CUTITTTT FuB- und Radweg innerhalb der éffentlichen Griinfliche
OKFF 6. Garagen / Carports / Nebenanlagen
0 bis 150 cm r (§ 9 (1) Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m. §§ 12 (6), 14 und 23 (5) BauNVO) Mitte-der Fahrbahn _' : Unterer B‘ezugspun,kt:
Garagen, Carports und genehmigungspflichtige Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO miissen einen Abstand ' Héhe der Fahrbahnoberfliche
von mindestens 1 m sowohl zu offentlichen Verkehrsflachen als auch zu éffentlichen Griinflichen einhal- RECHTSGRUNDLAGEN ' ‘ ' a
ten (siehe dazu auch Festsetzung Nr. 10.3!). Der Abstand der Frontseite von Garagen oder Carports Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt ge&ndert
I I > W (Toréffnung bzw. Zufahrtseite) zur StraBenbegrenzungslinie muss mindestens 6 m betragen. durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBI. I S. 1722)
2 Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsveror dnung -~ BauNVO) in der Fassung der Be-
TH 5,0 m 7. Offentliche Verkehrsflichen kanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 &
® 9 (1) Nr. 11 BauGB (EGEL £5, 1095 £
FH 11L0 '“2 (69 Q1) ) Bauordnung fur das Land Nordrhein -Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung e L
GR 180 m ® e StraBenbegrenzungslinie vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt gesndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294) -8 -8
. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - .=
6ffentliche Verkehrsfidche PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom g B
_OKFF offentliche Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung, hier: FuB- und Radweg 22.07.2011 (BGBI. I S. 1509) zd
0 bis 100 cm Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein -Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntm achung vom 14.07.1994
w w w w Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt gesndert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208)
I |2Wo
= : TH4,0m
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Aufstellungsbeschluss Satzungsbeschluss
Der Ausschuss fiir Planung, Gemeindeentwicklung und Umwelt des Rates der Gemeinde Mé h- Dieser Bebauun%splan ist gemaB § 10 Abs. 1 BauGB vom Rat der Gemeinde Méhnesee am
I [2wo nesee hat am 4.7..0.%.22.7.4, die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 "Kérbecke-West / &2 2.6, 607 Tals Satzung beschlossen worden.
TH 7.0 m Sudlich des Daiwesweges" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ..$7..27..4.22% i
. gemé&B § 2 Abs. 1 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Méhnesee, den ..7.... 8 T.Zo1 3
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Friihzeitige Beteiligung

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem&B § 3 Abs. 1 BauGB hat am 0.8, 202372700 Lo13

stattgefunden.

Zum Bebauungsplanvorentwurf wurden von den Behdérden und sonstigen Trégern &ffentlicher
Belange gemé&B § 4 Abs. (1) BauGB in der Zeit vom .22:2%.027%... bis zum .L.%.2.2..0973....
Stellungnahmen eingeholt.

M&hnesee, den .17.2.3.0273%
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Offentliche Auslegung

Der Bebauungsplanentwurf wurde gemdB § 3 Abs. 2 BauGB vom .Z..‘.’.'.‘:‘..(’;..Z..“.ﬁf... bis zum

WLZi2d. L2 hoffentlich ausgelegt. Die 6ffentliche Auslegung wurde am .775.2.%.2.27.%. orts-
Ublich bekannt gemacht.

Zum Bebauungsplanentwurf wurden von den Behérden(und sonstigen Tragern dffeptlicher Be-
lange gem&B § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..2.7.2.%.L.9.2.%. bis zum ..52:.29-2.27 3 Stel-
lungnahmen eingeholt.

Méhnesee, den 17,2} L0011,

[P

\ / Der Biirgermeister

Ausfertigung und Inkrafttreten

machung des Satzungsbeschlusses gemaB § 10 Abs. 3 BauGB am ...2J.2¢.97¥ in Kraft getre-
ten.
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PLANUNTERLAGE

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung vom
18.12.1990. Die Festlegung der stddtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

!0"”'/, den 4?Y{d/,2—
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GEMEINDE MOHNESEE

BEBAUUNGSPLAN NR. 38
"KORBECKE-WEST / SUDLICH DES DAIWESWEGES"
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